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Przedmiary i obmiary robét budowlanych - BAUTAM KOSZTORYSY - Krakéw.

Szukaj w tej witrynie

Nasze ustugi >

Przedmiary i obmiary robot budowlanych

Nasze ustugi w zakresie przedmiaréw i obmiaréw obejmujg w szczegdlnosci:

e pomiary inwentaryzacyjne;

e pomiary powykonawcze;

e przedmiary na podstawie dokumentacji technicznej oraz obmiaréw;
e obmiary budynkéw;

e pomiary i obliczenia powierzchni oraz kubatury.

Przedmiar robét jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robét sporzagdzone wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegétowego opisu robot
(nr katalogu, tablicy, kolumny) lub wraz ze szczegétowym ich opisem obejmujgcym wyszczegdlnienie i opis czynnosci sktadowych. Sporzgdzany jest
przed wykonaniem robét na podstawie dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Obmiar robét jest to natomiast zestawienie ilosciowe przewidywanych do wykonania robét sporzagdzone wg technologicznej kolejnosci ich wykonania,
sporzadzone wg rzeczywistych pomiaréw z istniejgcego, wybudowanego juz budynku, a nie na podstawie projektu lub specyfikacji. Obmiary robot
wykonuije sie zazwyczaj w celu inwentaryzacji stanu obecnego budynku i/lub w celu skosztorysowania robét remontowych.

Obmiar wykonywane sg przez nas zgodnie z normami: PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997. Obydwie te normy réznig sie od siebie
sposobem przeprowadzenia obmiaru. Jednak ze wzgledu na konieczno$¢ okreslenia w kosztorysie doktadnej ilosci materiatéw budowlanych
potrzebnych do budowy danego obiektu lub do jego remontu, zawsze do skosztorysowania bierzemy warto$¢ wigksza, niezaleznie od tego
wg jakiej normy zostat dany obmiar wyliczony.

Zapewnia to bezpieczenstwo i granice zapasu przy planowaniu wydatkéw na zakup materiatéw budowlanych. Inwestor ma pewnos¢, ze
podane wartosci w kosztorysie nie beda niedoszacowane i w pewnym momencie pojawig sie nieprzewidywane wydatki zwigzane z
koniecznoscig zakupy wigkszej ilosci materiatow w rzeczywistosci. Dzigki wyborowi obmiaru o wigkszej warto$ci Inwestor moze sig liczy¢
z tym, ze bedzie mogt jeszcze zaoszczedzié przy rzeczywistym zakupie materiatu.

Ponizej przedstawiamy réznice pomiedzy sposobem obmiaru wedtug dwéch powotanych wyzej norm z zaznaczeniem kolorem czerwonym,
ktéra wartosc¢ jest przez nas wykorzystywana do kosztorysu.

Lp. | Przedmiot i sposéb obmiaru Wedtug PN-70/B-02365 | Wedtug PN-ISO
9836:1997

1. Obmiar pomieszczenia wykonuje sig na poziomie: 1,0 m nad podtogg na poziomie podtogi

2. Obmiar pomieszczenia wykonuje sie w $wietle $cian ograniczajgcych: w stanie surowym, tzn. | w stanie catkowicie
bez tynkéw i oktadzin wykonczonym
wykonywanych na
miejscu - przy pomiarze
z natury pomieszczen i
budynkéw w stanie
wykonczonym dodaje
sie grubo$¢ tynku
wewngtrznego = 2 cm,
zewnetrznego = 3 cm.

3. | Wneki w $cianach o powierzchni do 0,1 m? nie dolicza sig do nie dolicza si¢ do
powierzchni powierzchni
pomieszczenia pomieszczenia

4. | Wneki w $cianach o powierzchni powyzej 0,1 m2 dolicza sig do nie dolicza si¢ do
powierzchni powierzchni
pomieszczenia pomieszczenia

5. Przejs$cia w $cianach, drzwiach i oknach ( balkonowych) nie dolicza sig¢ do nie dolicza si¢ do
powierzchni powierzchni
pomieszczenia pomieszczenia

6. Pilastry i inne wystepy $cienne o powierzchni do 0,1 m nie potrgca sie z nie potraca sie z
powierzchni powierzchni
pomieszczenia pomieszczenia

7. | Pilastry i inne wystepy $cienne o powierzchni powyzej 0,1 m2 potrgca sie z nie potraca sie z
powierzchni powierzchni
pomieszczenia i dolicza | pomieszczenia
do powierzchni
konstrukcji

8. Doktadno$¢ pomiaréw i obliczen: liniowego - 0,01 m liniowego - 0,01 m
powierzchni - 0,1 m?2 powierzchni - 0,1 m?2

http://www.kosztorysowaniebudowlane.pl/home/przedmiary-robot

Profesjonalne biuro kosztorysowania budowlanego !
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