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~ Surface area of buildings ._ Surface des bitiments IogepxrocTs 3xamKiA
Classification, definitions and Classification, terminologie Knacendpuxaipisa, TepMUBOXOIHA K
methods of measurement et principes de mesurage OcHOBIW OOMepeRKuA
1. WSTEP nej. Do powierzchni zabudowanej zalicza sie réw-

1.1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy sq Mi€Z przeswity, przejécia oraz rampy, studzienkd,
zasady podzialu i okreélenia rodzajéw powierzchni wjazdy do garaZy itp. elementy budynku majace
budynkéw oraz ogélne zasady obliczania tych po- oparcie na ziemi.

wierzchni 3.2. Powierzchnia calkowita (Pc) — powierzchnia
" 1.2, Zastosowanie normy. Norme nalezy stoso- wszystkich kondygnacji budynku nad- i podziem-
waé przy: nych oraz przyziemnej, mierzona po obrysie ze-

trznym Scian.

a) ustalaniu ]ednohtych zasad podzialu po- wne . . . . ek
wierzchni budynkéw przy opracowywaniu norma- P QW‘emhme pomieszyzen 1“? ich m O Wyso-
_tyjéw i wytycznych technicznych projektowania kofci w Swietle 22,20 m nalezy zaliczaé do obli-

_budynkéw, czeth w 100%, -0 wysokosci >1,40<220 m — w
b) okreé’lamu feduilttych, zassd ohllezany po— 50/, a o-wysokoéci <1,40 m pomija sie catkowi-
wierzchni budyakéw przy ich pmmu cie. Do powierzchni calkowitej zalicza si¢ réw- -:
alizacj,. ) niez powierzchnie loggii, galerii i ramp.
Powierzchnia calkowita budynku sklada sie
okreélaniu 6 ierzchnipwych
bu?ynkéw wekainikéw powi WOWYE! 2 powierzchni netto 1 konstrukeji budynku.
? . o .
dy pracach statystycznych. P~ . 33.Powierzchnia konstrukcji (Pk) — powierzch-
. b ks nia prfekroju pozi o pionowych elementéw
2. PODZIAL s osnych | aenoénych, jak slupy, &cia-
_ Powierzchnie budynkéw eli sie na nas Ry nosn (ostonowe), cianki dzialo-
puj qce rodzaje: wlzi 3 e we itp. na wszystkich kondygnacjach budynku.
a) powierzchnia zabudowana — symbol Pz 3.4. Powierzchnia netto (Pn) — powierzchnia
b) powierzchnia calkowita — symbol Pc . wszystkich pomieszczet budynku mierzona w
¢) powierzchnia konstrukeji — symbol Pk swietle konstrukeji no$nych i nienoénych, zalicza-
. . . h odnie z 3.2.
- d) powierzchnia netto — symbol Pn na zg . ; :
~ &) powierzchnia ruchu — 3;:;‘)01 Pr Powierzthnia netto budynku sklada sie z po-
f) powierzchnia ustugowa — symbol Pg wierzchni ruchu i ustugowej oraz powierzchni
g) powierzchnia uzytkowa — symbol Pu uzytkowe].’ . . i
h) powierzchnia podstawowa — symbol Pp 3.5. Powierzchnia ruchu (Pr) — powierzchnia
i) powierzchnia pomocnicza — symbol Pd pomieszczen oraz wydzielonych czesci pomieszczen
. i czesci kondygnacji przeznaczonych do ogélnej
3. OKRESLENIA komunikacji na wszystkich kondygnacjach budyn-
wierzchnia rzutu poziomego budynku mierzona 3.6. Powierzchnia uslugowa (Pg) — powierzch-

po zewnetrznym obrysie cian kondygnacji przy- nia pomieszczer, sluzacych do zaspokojenia po-
ziemnej lub nadziemnej w przypadku gdy jej ob- trzeb zwigzanych posrednio z przeznaczeniem bu-
rys wystepuje poza obrys kondygnacji przyziem- dynku — na wszystkich jego kondygnacjach.
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3.7. Powierzchnia uzytkowa (Pu) — powierzch-
lia pomieszczenn stuzacych do zaspokojenia po-
rzeb zwigzanych bezpoSrednio z przeznaczeniem
sudynku (lub jego wydzielonej czeSci) — na
wszysikich kondygnacjach.

Powierzchnia uzytkowa budynku sklada sie
z powierzchni podstawowej i pomocniczej.

3.8. Powierzchnia podstawowa (Pp) — po-
wierzchnia (cze$¢ powierzchni uzytkowej) przezna-
czona do zaspokojenia podstawowych potrzeb wy-
nikajacych z funkcji budynku lub jego wydzelo-
nej czesci — na wszystkich kondygnacjach (np. w
budynku mieszkalnym — pokoje, w budynkach
przemyslowych — powierzchnie do celéw pro-
dukcyjnych, w budynkach szkolnych — pomiesz-
czenia ‘do nauki).

3.9. Powierzchnia pomocnicza (Pd) — po-
wierzchnia (cze$é powierzchni uzytkowej) prze-
znaczona do zaspokojenia pomocniczych potrzeb
wynikejacych z funkeji budynku i nie wchodza-
cych w zakres potrzeb podstawowych — na wszy-
stkich kondygnacjach (np. w budynku mieszkal-
nym — lazienki, w budynku przemyslowym —
pomieszczenia administracyjne, w . budynkach
szkolnych — pokoje dla nauczycieli, pomieszcze-
niz administracyjne).

4. ZASADA OBMIARU POWIERZCHNI

4.1. Jednostki i dokladno§é obmiaru. Przy spo-
rzadzaniu obmiaru powierzchni budynkéw wymja-. .
ry liniowe nalezy podawa¢ w metrach, z doklad-
noscig do 0,01 m.

Powierzchnie budynkéw nalezy obliczaé w me-
trach kwadratowych, za$ liczby (wielko$ci) wyniko-
we podawaé¢ z dokladnos$cig do 0,1 m3. .

4.2. Zasady cbmiaru. Przy obliczaniu poszcze-
gélnych rodzajéw powierzchni naleiy przyjmowaé
wymiary na wysoko$ci 1,0 m ponad poziomem
podlogi odpowiedniej kondygnacji, w swietle lub
wg obrysu zewnetrznego przegréd pionowych
(Scian) w stanie surowym, bez uwzglednienia obli-
cowania (okladziny lub wyprawy) nie stanowiacego
czeéci konstrukcyjnej danej przegrody. W budyn-
kach z elementéw prefabrykowanych wymiary
nalezy przyjmowaé w $wietle lub wg obrysu
zewnetrznego tych elementéw.

Przy obliczaniu powierzchni nie naleZy uwzgled-
nia¢ wnek i wystepéw o powierzchni rzutu pozio-
mego ponizej 0,1 m?; przy wystepowaniu wnek i
wystepéw (pilastréw) o powierzchni ponizej 0,1 m?
w pomieszczeniach, nalezy zaliczaé powierzchnie
tych wnek do powierzchni konstrukeji, za$§ po-
wierzchnie wystepéw (pilastréw) — do po-
wierzchni pomieszczes. v

Z powierzchni konstrukcji nie nalezy odliczaé
i doliczaé do pozostatych rodzajéw powierzchni —
przej$é oraz otworéw ckiennych i drzwiowych.

W przypadku ustalenia jako podstawy obliczes- -

nia powierzchni zabudowanej (Pz) kondygnacji
przyziemnej budynku — nalezy przyjmowaé wy-
miary na wysokoéci terenu, wg obrysu zewnetrz-

nego Scian zewnetrznych oraz innych elementéw

zaliczanych do Pz wg 3.1.

Przy obliczaniu powierzchni na podstawie doko-
nanych pomiaréw z natury budynk6éw oblicowa-
nych nalezy uwzgledniaé korekte wymiaréw przy
za!o@?niu grubo$ci:

— okladzin zewnetrznych — 5 cm,

— wypraw zewnetrznych oraz okladzin we-
wnetrznych — 3 em,

— wypraw wewnetrznych — 2 cm.
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