SCHODY — PODSTAWOWE TERMINY | DEFINICJE

Schody — nastepujace po sobie poziome elementy (stopnie lub podesty) o takiej ré6znicy
poziomdw, ktérg mozna pokonac pieszo.

Stopien — cze$¢ schoddw skfadajgca sig ze stopnicy i podstopnicy

Nosek — wystajgca krawedz stopnicy lub podestu

Podest — pozioma ptyta na koncu biegu lub pomigdzy dwoma biegami schodéw.

Belka policzkowa — nachylony element podpierajgcy korce stopni.

Bieg — nieprzerwany ciag stopni pomiedzy dwoma podestami.

Spocznik (podest spocznikowy) — podest znajdujgcy sie pomiedzy dwoma
kondygnacjami.

Dusza schodow — przeswit wewnetrzny powstaty w wyniku uksztattowania schodéw
stopnica

nosek

\ l podest
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podpierajgca
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STOPNIE

h — wysokosc stopnia (wymiar podstapnicy)
s — szerokosc stopnia (wymiar stopnicy)
¢ — nosek stopnicy;
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Stopnie ! ¢ g 4
a) prostokatne; L/ 2
b} trojkatne; !
c) katowe; 7

d) azurowe 1 - stopnica; 2 - podstopnica

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC SCHODY

Wspolzaleznosé wymiarow schodow

K=s+2h=60+65¢cm
s=(60+65)-2h

Wymiary wymagane formalnie
(Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usyiuowanie — Dz. U. Nr 109:2004, poz. 1156)

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa .
Przeznaczenie budynkow spocznika lub Maks. wysokose
i stopni [cm]
biegu [cm] podestu [cm] pni [em]
Budynki jednorodzinne i zagrodowe
oraz mieszkania dwupoziomowe 80 80 19
Budynki mieszkalne wielorodzinne, uzytecznosci pu- 120 150 17
blicznej, produkeyjne oraz magazynowo-skladowe
Przedszkola i ziobki 120 130 15
Budynki zaktadow opieki zdrowotnej 140 150 15
Garaze wbudowane i wolno stojace 90 90 19
Wszelkie budynki — schody do piwnic
i poddaszy nieuzytkowych 80 80 20




KSZTALTOWANIE SCHODOW
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c) zespolone dwubiegowe: zbiezne, rozbiezne, | EHH:HEEH:% M
d), g) zabiegowe: lamane, powrotne;
e) famane trojbiegowe; - 1 p—
1), j), k) zespolone: tamane (czterobiegowe), po- EEEHEH
wrotne (czterobiegowe), rozbiezne (tréjbiegowe); 4 9 2 o
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RODZAJE | UKLADY SCHODOW
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RODZAJE | UKLADY SCHODOW
SCHODY ZABIEGOWE

Stup
Srodkowy

SCHODY SPIRALNE

SCHODY PLYTOWE

Schody ptytowe to najwygodniejszy rodzaj monolitycznych schodéw zelbetowych.
Elementem nosnym schodoéw ptytowych jest ptyta zelbetowa, wsparta na belkach
spocznikowych lub na $cianach klatki schodowej
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1 - belka spocznikowa,
2 - wieszak spocznika,
3 - rygiel ramy,
4
5

- stup ramy,
- ptyta oparta na belkach spocznikowych




SCHODY PLYTOWE

SCHODY PREFABRYKOWANE

Schody prefabrykowane

Prefabrykacja pozwala na przemystowg produkcje elementéw niezbgdnych do
realizacji projektu. Jest to sposéb budowania z gotowych elementow
wielkoptytowych czyli z tzw. prefabrykatow. Prefabrykacja elementow
budowlanych uwarunkowana jest maksymalna typizacja, unifikacjg konstrukc;ji
budowlanych.

1 - stopnie,

2 - belki policzkowe,

3 - belki spocznikowe,
4 - plyty spocznikowe.




SCHODY PREFABRYKOWANE

Schody ptytowe Oparcie biegu schodowego

Trzpien
/ stalowy

Podktadka
podporowa

SCHODY PREFABRYKOWANE

Schody zabiegowe Schody spiralne




SCHODY PREFABRYKOWANE

PREFABRYKOWANE SCHODY WEJSCIOWE

Na rynku istnieje system schodoéw wejsciowych skfadajgcych sie z
prefabrykowanych stopni, przeznaczonych dla budownictwa jedno i
wielorodzinnego. Rdzeniem kazdego ze stopni jest zbrojony betonowy
prefabrykat, lico zostato obtozone cegtami klinkierowymi. Montaz elementéw na
budowie odbywa sie za pomoca dzwigu, wszystkie stopnie majg zamocowane
uchwyty do ich podnoszenia. Stopnie powinno sie uktada¢ bezposrednio na
przygotowany na budowie fundament.

Modele schoddw réznig sie miedzy sobg ksztalttem i sg dostepne w réznych
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RODZAJE SCHODOW Z UWAGI NA SCHEMAT
STATYCZNY

Schody ze stopniami wspornikowymi

Schody ze stopniami wolnopodpartymi

Schody plytowe

SCHODY WSPORNIKOWE

ZASADY PRACY SCHODOW WSPORNIKOWYCH:
a) Schody monolityczne

b) Schody prefabrykowane




SCHODY WSPORNIKOWE

KONSTRUKCJA MONOLITYCZNYCH SCHODOW WSPORNIKOWYCH

SCHODY PLYTOWE

SCHODY PLYTOWE OPARTE NA DWOCH PRZECIWLEGLYCH SCIANACH
KLATKI SCHODOWEJ
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a) rozwigzanie konstrukcyjne pojedynczego biegu,

b) rozwigzanie konstrukcyjne zespotu biegéw, c) schemat obcigzenia, d) schemat statyczny



SCHODY PLYTOWE

SCHODY PLYTOWE ZE WSPORNIKOWYMI SPOCZNIKAMI
(stosowane, gdy rozpieto$¢ schodéw przekracza 4-4,5 m)
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a) rozwigzanie konstrukcyjne pojedynczego biegu,
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b) rozwigzanie konstrukcyjne zespotu biegéw, c) schemat statyczny i wykres momentéw

SCHODY PLYTOWE

SCHODY PLYTOWE TROJPRZESEOWE
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a) rozwigzanie konstrukcyjne zespotu biegoéw,

b)

b) schemat statyczny i wykres momentéw
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SCHODY POLICZKOWE

Schody stosowane przy wigkszych rozpietosciach biegu schodowego — biegi oparte na belkach
zwanych policzkami

a

c) Schody oparte miedzy belkami policzkowymi

b) Schody oparte na dwoch belkach policzkowych

SCHODY POLICZKOWE

d) Wykorzystanie poreczy masywnych ($cianek)
jako belek policzkowych e) Schody policzkowe jednobelkowe
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SCHODY POLICZKOWE PREFABRYKOWANE

Al
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Al '_'—' Rézne typy stopni prefabrykowanych

12



